E UVfix Faltenbalgpumpenserie

SURFACE TECHNOLOGY GROUP

VerschleiBarme Pumpenserie speziell fiir abrasive Medien
Low-wear pump series especially for abrasive materials

Die UVfix Faltenbalgpumpe ist speziell
ausgelegt fur abrasive Medien wie z.B. Harze,
Klebstoffe, Lacke mit hohem Feststoffanteil,
UV-Lacke oder Harterversorgungs-Systeme.

Durch ihre Kolben aus Hochleistungskeramik
erhoht sich die VerschleiRfestigkeit, wahrend
der Wartungsaufwand gesenkt wird.

Die simple und clevere Konstruktion
begiinstigt schnelle und unkomplizierte
Servicearbeiten.

The UVfix bellows pump is especially designed
for abrasive materials such as resins,
adhesives, high solid, UV varnishes or
hardener supply systems.

Due to its heavy duty ceramic pistons wear
resistance is increased while maintenance
efforts are reduced. The simple and clever
design enables fast and uncomplicated
maintenance operations

Anwendungsbeispiele / Application examples

UVfix40

Hochdruck-2K-Lackversorgung fiir Wasserlack zur
luftunterstltzten Airless-Beschichtung von grolRen
Elektromotoren

High pressure 2C paint supply for water based
painting for air assisted Airless coating of large
electric motors

UVfix08
Lackversorgung fiir Niederdruck Flachspritz-
automaten fiir Automotive Kunststoff-Interieurteile

Paint supply pump for flat-bed-coating-units for
automotvie plastic interior equipment

UVfix08
Als mobiles Niederdruckspritzgerat auf Wagen
montiert

Trolley-mounted ready-to-use low pressure unit
for high mobility



UNVFix<e= Technische Daten / Technical details

FALTENBALGPUMPE |BELLOWS PUMP

Ubersetzungsverhaltnis: 4:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 6
Luftverbrauch [I/min]: 75

Fordermenge pro DH [ml]: 250
Férdervolumen [I/min]: max. 50
Materialanschluss saugseitig: G 3/4" IG
Materialanschluss druckseitig: G 3/4" 1G

Pressure ratio: 4:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 6

Air consumption [l/min]: 75

Flow rate per double stroke [min]: 250
Total flow rate [l/min]: max. 50
Connection intake: G3/4" |G
Connection outlet: G 3/4" IG

UNVFixOS Technische Daten / Technical details

FALTENBALGPUMPE |BELLOWS PUMP

Ubersetzungsverhdiltnis: 8:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 8

Luftverbrauch [l/min]: 75

Férdermenge pro DH [ml]: 120

Férdervolumen [lI/min]: max. 12

Materialanschluss saugseitig: M26x1,5

Materialanschluss druckseitig: G1/4" /3/8"/ 1/2" / M16x1,5 / M18x1,5 / (nach Bedarf)

Pressure ratio: 8:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 8

Air consumption [l/min]: 75

Flow rate per double stroke [min]: 120

Total flow rate [l/min]: 12

Connection intake: M26x1,5

Connection outlet: G1/4" / 3/8" / 1/2" / M16x1,5 / M18x1,5 / (as needed)

UVFixZ20 Technische Daten / Technical details

FALTENBALGPUMPE IBELLOWS PUMP

Ubersetzungsverhéltnis: 20:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 8

Luftverbrauch [I/min]: ca. 175

Fordermenge pro DH [ml]: 120

Férdervolumen [I/min]: max. 12

Materialanschluss saugseitig: M26x1,5

Materialanschluss druckseitig: G1/4" / 3/8" / 1/2" / M16x1,5 / M18x1,5 / (nach Bedarf)

Pressure ratio: 20:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 8

Air consumption [l/min]: 175

Flow rate per double stroke [min]: 120

Total flow rate [l/min]: max. 12

Connection intake: M26x1,5

Connection outlet: G1/4" / 3/8"/ 1/2" / M16x1,5 / M18x1,5 / (as needed)

UNFix<4Oo Technische Daten / Technical details

FALTENBALGPUMPE |BELLOWS PUMP

Ubersetzungsverhaltnis: 40:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 6

Luftverbrauch [|/min): ca. 350

Fordermenge pro DH [ml]: 120

Férdervolumen [I/min]: max. 12

Materialanschluss saugseitig: M26x1,5

Materialanschluss druckseitig: G1/4" / 3/8" / 1/2" / M16x1,5 / M18x1,5 / (nach Bedarf)

Pressure ratio: 40:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 6

Air consumption [l/min]: 350

Flow rate per double stroke [min]: 120

Total flow rate [l/min]: max. 12

Connection intake: M26x1,5

Connection outlet: G1/4" /3/8" /1/2" /M16x1,5 / M18x1,5 / (as needed)
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